F.omianki, dnia 19 pazdziernika 2011r.

SYGNATURA SPRAWY: ZP/PN-B/ZS/ZW1K/69/10/2011

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

1. Nazwa i adres zamawiajacego:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0.

ul. Rolnicza 244
05-092 Lomianki
Wojewodztwo Mazowieckie

2. Okreslenie trybu zamowienia:

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej

4 845 000 euro zgodnie z art. 39, 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien

publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z pézn. zm.).

Ogloszenie nicobowigzkowe.

3. Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia:

3l www.zwik.lomianki.pl

3.2 Wykonawca moze pobra¢ SIWZ ( bez projektu budowlano — wykonawczego) droga
elektroniczna ze strony internetowej Zamawiajacego: www.zwik.lomianki.pl -
zaktadka Przetargi.

3.3, SIWZ w wersji papierowej (z projektem budowlano - wykonawczym) mozna
uzyska¢ w siedzibie Zamawiajacego, w ciggu 1 dnia roboczego od zgloszenia tego
faktu Zamawiajacemu. Koszt kompletnej dokumentacji przetargowej - 200,00z1.
Przed odbiorem dokumentacji nalezy dokona¢ wplaty na konto Zamawiajacego o
numerze rachunku 38 8009 0007 0012 3086 2001 0001 w Mazowieckim Banku
Spoltdzielczym w Lomiankach z dopiskiem ,,Dokumentacja przetargowa do
postepowania nr ZP/PN-B/ZS/ZWI1K/69/10/2011”. Na podstawie dowodu wplaty
Wykonawca moze odebra¢ dokumentacije.

3.4. Informacji dotyczacych prowadzonego postgpowania w zakresie proceduralnym
udziela Pan Sebastian Nowak tel. 606-399-206

3.5 Informacji dotyczacych prowadzonego postepowania w zakresie merytorycznym
udziela Pan Piotr Abramowicz tel: 606-399-580.

3.6. Wykonawcy moga na pismie zwracaé si¢ do w/w osob w godz. Pn - 10:00 — 16:00
i wt-pt 9:00-15:00 z wyjatkiem dni $wiatecznych — fax: 22-751-70-335.

3.7, Zamawiajacy nie dopuszcza komunikacji drogg elektroniczna
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4. Okreslenie_przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia, z podaniem informacji
o mozliwosci skladania ofert czesciowych:

OZNACZENIE POSTEPOWANIA: ZP/PN-B/ZS/ZWIK/69/10/2011

Przedmiotem zamowienia jest ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy
Baonu Zoska w Lomiankach”.

Kod CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresiec wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1
wodnej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg 1 roboty ziemne

45111240-0  Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia okreslaja:

- Zalacznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robot budowlanych

- Zatacznik nr 11 do SIWZ - Projekt budowlano — wykonawczy sieci wodno — kanalizacyjnej z
przytaczami i przykanalikami w ulicy Baonu Zoska w Lomiankach:

Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z trescig Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (zalacznik nr 10 do SIWZ).

Ponadto_wvkonawca ma w_ obowigzku we wlasnym zakresie wvkonaé i zatwierdzié¢ w
odpowiednich _instvtucjach dokumentacje dotyvczaca czasowej organizacji ruchu na czas

budowy.

Kosztorys ofertowy musi by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych Kkosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

UWAGA!!! Wykonawca sam szacuje liczbe¢ godzin i kwote¢ za pompowanie wody przy
odwodnieniu wykopéw oraz koszty robét zwiazanych z zabezpieczeniem wykopow i
ryczaltowy koszt uwzglednia w swojej ofercie. Liczba godzin pompowania wody z wykopow
zawarta w przedmiarze robot ma charakter jedynie orientacyjny.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z zakresu czesci robot i wykonywania
robot zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia.

Roboty zamienne (rozwigzania zamienne), o ktéorych mowa powyzej, w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, beda mozliwe, jezeli ich realizacja:

— nie wykracza poza okreslony zakres przedmiotu zamodwienia i nie wplynie na zwigkszenie
wartosci wynagrodzenia umownego. a roboty nie beda robotami dodatkowymi w rozumieniu
przepisoOw ustawy prawo zamowien publicznych,

— powstanie w wyniku zmiany sposobu wykonania elementu robdt, nie zwigkszajac parametréow
zamoOwienia i nie wykraczajac poza ilos¢ materiatow okreslonych w dokumentacji projektowe;.,

— powstanie w wyniku koniecznosci zastosowania zamiennego réwnowaznego materiatu
spetniajacego parametry i warunki okreslone w dokumentacji projektowej (np. z powodu
wycofania z produkcji zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiatu).

— wplynie na ulepszenie realizowanego zamdwienia i usprawnienie procesu realizacji budowy
oraz zapobiegnie powstaniu duzych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiajacego.

Zastosowane materialy - powinny posiadaé¢ certyfikaty zezwalajace na stosowanie
w budownictwie. Zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane Wykonawca przedstawi
powyisze certyfikaty oraz dolaczy do dokumentacji powykonawczej, ktorg sporzadzi.

Warunki obmiaru, wykonania i odbioru robét — zgodnie z wymogami Ustawy Prawo
budowlane, Polskimi Normami i opisem technologicznym przedstawionym w kodach pozycji
przedmiaru, zgodnie z KNR-ami.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29, 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pézniejszymi zamianami) dopuszcza
zastosowanie materialow 1 urzadzen rownowaznych do przedstawionych ponizej
(o parametrach réwnowaznych lub wyiZszych) i opisanych w przedmiarach robot.
Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach znaki towarowe i nazwy sa przykladowe.
W przypadku materialéw i urzadzen réwnowaznych musza to by¢ materialy i urzadzenia
dopuszczone do uzytku na terenie Polski i uzgodnione z Zamawiajacym przed zastosowaniem
lub/i zamontowaniem.

Jezeli Wykonawea powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajacego, to zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z pozniejszymi zamianami) jest obowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, uslug lub roboty budowlane spelniaja
wymagania okreslone przez zamawiajacego.

4.1. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Baonu Zoska w Lomiankach”.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac budowlanych polegajacych na:

» Budowie sieci wodociagowej wraz z armatura w ww. ulicy oraz wiaczenie wybudowanej
instalacji do miejskiej infrastruktury wodociagowej w ul. Warszawskiej w Lomiankach.

* Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej 1 tlocznej wraz z budowa i uzbrojeniem urzadzen
zbiornikowo-ttocznych w w/w ulicy oraz wlaczenie wybudowanych kolektorow sciekowych
do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w ul. Warszawskiej w Lomiankach.
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4.2.

odbudowanie nawierzchni drég po przeprowadzonych pracach wodociggowo-
kanalizacyjnych do stanu pierwotnego w =zakresie niezbednym, zapewniajacym ich
przejezdnos¢ zgodnie z warunkami zawartymi w stosownych pozwoleniach na zajgcie pasa
drogowego odpowiednich ulic.

SZCZEGOLOWY ZAKRES INWESTYCJI:

Zadanie polegajace na budowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, ktorych wykonanie
scharakteryzowano ponize;.

4.2.1. Budowa sieci wodociggowo — kanalizacyjnej w ulicy Baonu Zoska na odcinku
od ulicy Warszawskiej do wysokosci dzialki ewidencyjnej nr 358, obreb 0003
w Lomiankach, polegajaca na:

— Budowie sieci wodociagowej w ulicy Baonu Zoska — od istniejacego odcinka
wodociggu w ul. Warszawskiej do dziatki o numerze ewidencyjnym 358, obrgb 0003
w Lomiankach, wraz z wlaczeniem wybudowanego przewodu do sieci istniejacej
w ulicy Warszawskiej:
a) dlugos¢ przewodu: 474 mb,
b) rury Dz 160 mm PE 100 SDR 17 PN 10,
¢) uzbrojenie z zeliwa sferoidalnego np. typu HAWLE, np. typu AVK lub

rownowazne,

d) ilos¢ przyltaczy do granicy posesji: 40 szt., rury Dz 40 mm PE 100 SDR 11,

UWAGA!!! Hydrant podziemny HP5.8.01 na koncu sieci umiesci¢ za ostatnimi
przylaczami WP93 i WP92 w celu ulatwienia pézniejszego plukania caloSci sieci.

— Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Baonu Zoska — od projektowanej
studni S5.10.1.01 do projektowanej studni S5.10.2.01 oraz od projektowanej studni
S5.11.1.01 do projektowanej przepompowni sciekéw U5.8.1 wraz z wlaczeniem
wybudowanego kolektora poprzez w/w przepompowni¢ sciekow i sie¢ kanalizacji
tlocznej do sieci istniejacej w ulicy Warszawskiej:

a) dlugosc¢ kolektora grawitacyjnego: 419 mb,
b) rury PP o podwdjnej sciance SN8 Dn 200. np. typu PP - b Pragma. lub

rownowazne,
¢) ilos¢ przykanalikow do granicy posesji: 38 szt., rury Dn 160 mm PVC _S” lite
SN8.

— Budowie sieci kanalizacji tlocznej w ulicy Baonu Zoska — od projektowanej
przepompowni sciekéw US.8 do projektowanej studni betonowej S5.11.1.01 oraz od
projektowanej przepompowni sciekow U5.8.1 do istniejacej sieci kanalizacji tlocznej
(wezel T5.8.5 w okolicach skrzyzowania z ulicg Warszawska):

a) dlugos¢ przewody kanalizacji tlocznej: 79 mb,
b) rury Dz 110 mm PE 100 SDR 17 PN 10,

— Budowie 2 przepompowni $ciekéw — U 5.8 i U 5.8.1 w ulicy Baonu Zoska:
a) srednica przepompowni — 1500 mm,
b) uzbrojenie - 2 pompy zatapialne z wirnikiem typu N o wolnym przelocie i
parametrach: 1) U 5.8 — wysoko$¢ podnoszenia H = 6.8 m. wydajnos¢ Q = 6 1/s;
2) U 5.8.1 — wysoko$¢ podnoszenia H = 10.0 m. wydajnos¢ Q = 7 I/s.
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Na doptywie do przepompowni nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca nozowa
z zeliwa sferoidalnego PN16.

¢) Przepompownie sciekow nalezy wykona¢ jako zbiornik podziemny,
monolityczny z polimerobetonu z wlazem na zawiasach z zeliwa sferoidalnego
® 800 mm i wytrzymatosci 40 ton.

UWAGA!!! Studzienki rewizyjne S5.10.2.01B oraz S5.10.1.06B zaprojektowane
jako studnie z tworzywa O 425 mm nalezy wykona¢ jako studnie betonowe O
1200 mm i zainstalowa¢ w nich zasuwy nozowe, odcinajace doplyw $ciekow do
przepompowni US.8. Ponadto zasuwe nozowa odcinajaca doplyw S$ciekow do
przepompowni US5.8.1 nalezy zamontowaé¢ w poprzedzajacej ja studni
betonowej S5.11.1.05.

4.3. WARUNKI SZCZEGOLNE:
4.3.1. SIEC WODOCIAGOWA:

Zaprojektowana sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur Dz 160 mm PE100 SDR17
PN10. Zaprojektowany odcinek sieci nalezy wlaczy¢ do istniejacego odcinka sieci
wodociggowej Dz 160 mm w ulicy Warszawskie;.

Zaprojektowane przewody leza na glgbokosci od 1.48 do 2.03 m i ulozone sa
z maksymalnym spadkiem 8.1%. Odpowietrzenie i odwodnienie rurociggu bedzie
mozliwe poprzez zamontowanie na sieci hydrantow, ktére zostaly rozmieszczone
zgodnie z normg PN-B-02863 ..Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”. Dobrano
hydranty podziemne z dodatkowym zamknigciem Dn 80 PN 16 o wydajnosei 10 I/s.
Po kazdorazowym zamknigciu hydrantu powinno nastgpi¢ samoczynne oproznienie
kolumny z wody. co zapewni jego odpornos¢ na przemarzanie. Skrzynki hydrantowe
typu cigzkiego nalezy podbetonowac i obsadzi¢ na rurze @ 160 PVC.

W sklad wuzbrojenia przewodow wchodzg zasuwy odcinajace oraz trojniki.
Dobrano zasuwy kolnierzowe DN 150 PN 16 o trzpieniach teleskopowych oraz
zasuwy z obustronnym zlaczem do rur PE DN 32 PN 16. Skrzynki zasuw typu
cigzkiego nalezy podbetonowaé. Wiaczenia odcinkéw sieci o srednicy Dz 40 mm
do odcinkéw Dz 160 mm wykona¢ za pomocg trojnikow siodtowych
samonawiercajacych PE 100 PN 16 Dz 160/40 mm lub 160/50 mm oraz redukcje
50/40mm.

4.3.2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE:

W projekcie przewidziano przytacza wodociagowe o $rednicy Dz 40 mm z rur PE 100 SDR
11 na ci$nienie nominalne 16 bar. Przylacza powinny by¢ doprowadzone do wszystkich
posesji i zakonczone zaslepka. Dodatkowo na kazdym przylaczu przewidziano zasuwy z
obustronnym zlaczem do rur PE DN 32 PN 16 z pierscieniem zaciskowym

4.3.3. SIEC KANALIZACYJNA:
Scieki z posesji zlokalizowanych przy ulicy Baonu Zoska transportowane beda do

istniejacej sieci kanalizacji ttocznej w ulicy Warszawskiej o Srednicy Dz 250 mm,
poprzez istniejace zejscie kanalizacji tlocznej, za pomocg sytemu grawitacyjno —
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4.34.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

ttocznego zaprojektowanego w ulicy Baonu Zoska. Dalej Scieki transportowane beda
do oczyszczalni sciekow przy ulicy Brukowe;j.

KANALY SCIEKOWE:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjno - ttocznym z rur
PP o podwojnej sciance SN8 Dn 200 np. typu PP - b Pragma (lub rownowazne).
taczonych na kielichy z uszczelkami oraz ttocznym z rur PE100 SDR17 PN10
o srednicy Dz 110 mm.

Spadki kanalow grawitacyjnych w zaleznosci od uksztattowania terenu wynosza od
0.5 do 2.2 %. a zaglebienia od 1,64 m p. p. t. do 3.53 m p. p. t. Przewdd tloczny lezy
na glgbokosci 1.35 m p. p. t. — 1,61 m p. p. t., a jego spadek wynosi od 0.9 % — 1.6
%.

W sklad uzbrojenia przewodow tlocznych wchodzi armatura napowietrzajaco -
odpowietrzajaca oraz zasuwy odcinajace. Zaprojektowano réwniez zasuwe
nozowa do  Sciekow. odcinajaca z calkowicie wolnym  przelotem
z zeliwa sferoidalnego Dn 200 PN 16 do bezposredniej zabudowy w studni.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE:

Nalezy wykona¢ 13 studni kanalizacyjnych © 1200 mm z kregow betonowych oraz 9
studzienek O 425 mm z tworzyw sztucznych dopasowanych do rur kanalizacyjnych.
Wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego na zatrzask (40T) ryglowane na studniach O
1200 mm. Wtazy nalezy montowac tak, aby znajdowaty si¢ w srodku pasa jezdni.
Studzienki © 425 mm nalezy zwienczy¢ wlazem typu ciezkiego na zatrzask (40T)
wraz z pierscieniem odcigzajacym

PRZYKANLIKI:

Wilaczenia do posesji zaprojektowano poprzez studzienki kanalizacyjne oraz trojniki.
Przykanaliki doprowadzone zostana do granicy posesji i zakonczone zaslepka.
Projektowane przykanaliki nalezy wykona¢ z rur o srednicy Dn 160 mm PVC lite
SN8 ..S”. Ustalono spadek przykanalikow — 1,7 %.

POMPOWNIA SCIEKOW (URZADZENIE ZBIORNIKOWO-TLOCZNE)

Przepompownie $ciekow US.8 i US.8.1 przewidziane zostaly jako zbiorniki
monolityczne wykonane z polimerobetonu o S$rednicy zewngtrznej 1500 mm,
z wlazem na zawiasie z zatrzaskiem o Srednicy 800 mm i wytrzymaloscig 40 t.
Zbiornik pompowni wyposazy¢ nalezy w stopnie zlazowe ze stali kwasoodporne;j.
Zbiornik przepompowni wentylowany bedzie przy pomocy rur wywiewnych z
kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie betonowej i wyniesionych
ponad poziom terenu. Doprowadzenie kabli elektrycznych do pomp w rurze
ostonowej PVC 160 zamontowanej w sciance zbiornika przepompowni.

UWAGA!!! Szafa sterownicza powinna by¢ przystosowana do monitoringu
w systemie GPRS funkcjonujacego w obiektach zarzadzanych przez ZWiK
w Lomiankach Sp. z o. o.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
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Wymagania techniczne dotyczace prac zwiazanych z budowa sieci wodociagowe;j i
kanalizacyjnej wraz z niezb¢dna infrastruktura sa zgodne z:

4.3.8.1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i odbioru;

4.3.8.2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze:

4.3.8.3. BN-77/893 1 1-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu:

4.3.8.4. PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4.3.8.5. PN-63B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania
techniczne.

4.3.8.6. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

4.3.8.7. PN-02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4.3.8.8. PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

4.3.8.9. PN-65/B-06250 Beton zwykly.

4.3.8.10. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

4.3.8.11. PN-EN 12050-1:2002 pompownie sciekow, wymagania normy.

4.3.8.12. PN-EN 12050-4:2002 armatury przepompowni (zawory zwrotne)

wymagania normy.

4.3.8.13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

4.3.8.14. EN 13244:1998 System orurowania z tworzyw sztucznych do pod- i
nadziemnych cis$nieniowych systemoéw do wody ogdlnego
zastosowania, do odwadniania i odprowadzania $ciekow. Polietylen
(PE).

Wykonawca zobowigzany bedzie wyznaczy¢ osobg nadzorujaca swoich pracownikow do stalego
kontaktu z Zamawiajacym 1 zapewni facznos¢ telefoniczna z ta osoba na wilasny koszt.
Do obowiazkéw ww. osoby naleze¢ bedzie m.in.:

— czuwanie nad prawidlowa realizacja przedmiotu umowy:
— codzienny nadzoér nad praca personelu wykonujacego przedmiot zamdwienia.

Wyplata wynagrodzenia za przedmiot zamoéwienia odbywac¢ si¢ bedzie etapami, nie cze$ciej,
niz raz w miesigcu.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty etapowe zatwierdzone wczesniej przez
Zamawiajacego, po zakonczeniu wszystkich robét w danym etapie, po komisyjnym ich
odbiorze oraz na podstawie sprawdzonego kosztorysu powykonawczego-zamiennego,
etapowego.

Przedstawiona w ofercie cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie ceng, ktéra
nie moze ulec zwig¢kszeniu w rozliczeniu na podstawie kosztorysu powykonawczego —
zamiennego.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych.

5. Informacja o mozliwosci zlozenia oferty wariantowej:
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Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamowienia:

6.1. Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okresla si¢ od dnia podpisania
umowy do dnia 30 czerwca 2012 roku.

7. Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania

tvch warunkéw:

gals

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki,
dotyczace:

Tk

Tk

.13

7.1.4.

i

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci. jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania;

posiadania wiedzy i doswiadczenia. w tym:

wykazg si¢ odpowiednim doswiadczeniem w zakresie niezbednym do
wykazania spelnienia powyzszego warunku tj., w ciagu ostatnich pigciu lat
przed terminem skladania ofert. a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczyli co najmniej dwie roboty budowlane o wartosci robot
co najmniej 1 000 000.00 z} brutto (stownie: jeden milion zlotych) kazda,
polegajace na budowie lub przebudowie sieci wodociagowej i/lub
kanalizacyjnej. Roboty te muszg by¢ wykonane w ramach jednej umowy:;

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia, w tym:

Wykonawca, musi dysponowa¢ osobami - minimum 1 osoba - zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamdéwienia, tj. osoba wskazana przez Wykonawce do
petnienia funkcji Kierownika Budowy musi posiada¢ co najmniej 5 lat
doswiadczenia (liczac do dnia skladania ofert) na stanowisku kierownika
budowy z =zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociagowe] oraz musi posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen
lub w ograniczonym zakresie w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. wodociagowych i
kanalizacyjnych uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi wydane
na podstawie obecnie obowigzujacych przepisow prawa (lub uprawnienia w
zakresie sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych wydane na podstawie
wezesnie] obwiazujacych przepisow. wystarczajace do realizacji przedmiotu
zamowienia w zakresie pelnienia funkcji Kierownika Budowy) jezeli ustawy
nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien oraz musi posiadaé¢
zaswiadczenie  potwierdzajace  przynaleznos¢ do Izby Inzynierow
Budownictwa (dla wykonaweéw posiadajgcych siedzibg lub miejsce
zamieszkania na terenie Polski).

sytuacji ekonomicznej i finansowej. w tym:

Wykonawca musi wykazaé¢ posiadanie w banku lub spdldzielczej kasie
oszczednosciowo — kredytowej, srodkow finansowych lub zdolnosci
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8.

7.3.

7.4.

T3

7.6.

7:7.

7.8.

kredytowej Wykonawcy., w kwocie nie mniejszej niz 1 000 000.00zt (stownie:
jeden milion zlotych).

Wykonawca musi posiada¢ optacong polis¢. a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy. ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z
przedmiotem zamdwienia. Suma gwarancyjna polisy nie moze by¢ mniejsza
niz 1 000 000.00 zt brutto ( stownie: jeden milion zlotych).

Wykonawca moze polegaé¢ na wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych
innych podmiotéow, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi
stosunkow,

Wykonaweca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu,
iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia,
w szczegélnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

Wykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania o udzielenia
zamoOwienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych, tj. (Dz. U. z 2010r., Nr 113, p0oz.759 z p6z. zm.).

Zamawiajacy dokona oceny speiniania przez Wykonawcéw warunkéw udzialu w
postgpowaniu. na podstawie zalaczonych do oferty dokumentow i oswiadczen
wymaganych w pkt.6.1. 1 6.2. SIWZ (ewentualnie w pkt. 6.3. SIWZ) przy uzyciu
formuty SPELNIA/NIE SPELNIA.

W przypadku oferty sktadanej wspodlnie przez kilku Wykonawcow ubiegajacych sig
0 udzielenie zamdwienia. ocena wymagan okreslonych w pkt 5.1. SIWZ bedzie
dokonana lacznie w stosunku do Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o
udzielenie zamdowienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona .

Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli nastapi przynajmniej jedna z przestanek
uregulowanych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien
publicznych, tj. (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z p6z. zm.).

Zamawiajacy zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcow o wyborze
najkorzystniejszej oferty. o wykluczeniu wykonawcow i o odrzuceniu ofert, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1
lub 2 ustawy, po uptywie ktorego moze by¢ zawarta umowa w sprawie zamowienia
publicznego.

Informacje na temat wadium:

Zamawiajacy wymaga wplacenia wadium w kwocie 20 000,00 zt (slownie: dwadziescia tysigcy
ztotych). Wadium nalezy wnie$¢ przed uplywem terminu sktadania ofert.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

Krvteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena za wykonanie calosci robot i dostaw objetych przedmiotem zamowienia - 100 %

Miejsce i termin skladania ofert:

10.1. Oferty nalezy sktada¢ w dni robocze (bez sobot, niedziel 1 Swiat panstwowych)
w godz. 9.00 — 16.00, nie pdzniej niz do dnia 14.11.2011 r. do godz. 11:00 w Biurze
Obstugi Klienta w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Rolniczej 244. w Lomiankach.

10.2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 14.11.2011 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiajacego (pokdj nr na parterze).

Termin zwiazania z oferty:

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert.

Informacje 0 zamiarze zawarci uUmowy ramowej:

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupow wraz z adresem
strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dvnamicznego systemu zakupow:

Zamawiajacy nie prowadzi dynamicznego systemu zakupow.

Informacje o przewidvwanvm wvborze najkorzvstniejszej ofertv z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona aukcja
elektroniczna:

Zamawiajacy nie prowadzi aukeji elektroniczne;.

Informacje o przewidywanych zamowieniach uzupelniajacych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jezeli zamawiajacy przewiduje udzielenie takich
zamowien:

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupekniajacych.
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Zatwierdz

PREZ

Data i podpis [? gaikﬂ gaﬁgk'{ajqcego
Pliki do pobrania:

SIWZ

(Zalacznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robdt budowlanych, Zalgeznik nr 10 do SIWZ — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, Zatacznik nr 11 do SIWZ — Projekt budowlano — wykonawcezy (tylko w wersji papierowej). Zalacznik nr 12 do
SIWZ - Informacja na temat Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - odplatnie dostepne w siedzibie Zamawiajacego — koszt kompletnej
dokumentacji w wersji papierowej — 200.00 z1.- platne przed odbiorem na rachunek bankowy Zamawiajacego), Zatacznik nr 13 do SIWZ
— Dokumentacja geotechniczna w formie elektronicznej.
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