Zestawienie studni inspekcyjnych TEGRA 600

Nr Typ
. . LP . . DN Kat | Rz.t. Rz.ds. H
Elementy studni Inspekcyjnej TEGRA 600 Studni | Kkinety 2
Wiaz zeliwny klasy D400 1 s1.1 | 200 - | 7954 | 7587 | 3.67
Teleskopowy adapter do wtazéw z kotnierzem typ 805
JRz.t / Pierscien odciazajacy betonowy 1000/680/150 2 S1.10 [ 200 - 80,21 | 76,69 | 3.52
1 \N% W= ] I
3 . 200 - 80,41 76,76 3.65
i \{ I ) | S1.11 I
) I _ '-/_/-/.//_'/-/./_'/-//_/ 4 | S112 | 200 | 30°| 8051 | 768 | 3.71
I,
(— Y 7,7 5| s1.13 | 200 | - | 805 | 769 | 3.60
Uszczelka ) E (J 2O D 2 PP 6 | Sl.14 | 200 | - | 8047 | 7692 | 355
4 ‘-: O -
Uszczelka ‘ = SN 4 7 | s117 | 200 | 90° | 80,12 | 77,22 | 2.90
y ——— ( Wkiadka "in situ"
C @160 lub @200 8 S1.29 X 200 - 80,18 78,58 1.60
[) (/ 9 S2.3 T 200 - 79,91 77,71 2.20
) / 10| s33 T 200 | - | 8055 | 78,69 | 1.86
Rz.wi.
[) (\7 11 S5.1 I 200 - 79,73 76,66 3.07
[) \ 12 S5.12 X 200 - 80,00 78,04 1.96
T
( ) 13| s43 | 200 | 90° | 79,88 | 77,38 | 250
[) (] 14 S6.3 T 200 - 79,34 77,43 1.91
T — Uszczelka 15| S6.5 X 200 - | 79,45 | 77,87 | 158
, 16 S.7.3 I 200 - 79,7 77,29 2.41
‘\ - 17 S8.2 T 200 - 79,5 77,82 1.68
Kielich SW
A A 18| so1 ! 200 | - | 7922 | 7573 | 3.49
\ / 19 S9.3 I 200 - 79,5 75,99 3.51
20 S9.7 I 200 - 79,91 76,29 3.62
21 S9.8 I 200 - 80,28 76,34 3.94
// \\ Rz.ds. 22 | $9.10 | 200 | - | 807 | 7649 | 421
— — 23| S9.11 [ 200 - | 80,44 | 76,68 | 3.76
24 S9.12 I 200 - 80,39 76,71 3.68
Kineta TEGRA 600 Z PP
Uwagi: 25 S9.13 I 200 - 80,34 76,75 3.59
1.  Wymiarowanie elementoéw zgodnie z rysunkiem Elementy studni inspekcyjnej 26 S9.20 I 200 90° 80.05 77.08 2.97
TEGRA 600, dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw réwnowaznych - : ' ' :
réwnowaznos¢ okreslona w opisie technicznym, 27 S9.33 T 200 - 79,55 77,95 1.60
2. Rzedne dna wktadki "in situ™ zgodnie z profilami,
3. Wszystkie elemeny studni od jednego producenta,
4. Wiaz kanatowy KORUM, klasy D400, zeliwo sferoidalne,zamontowany fabrycznie
zamek, zabezpieczajacy przed otwarciem wlazu przez osoby niepowolane,
zabezpieczenie pokrywy przed kradzieza, bez wentylacji, rama okragta - Nazwa Zakres 5A - Lomianki Gorne
CDKOGOEF - prod. SAINT-GOBAIN. inwestycji: (ulice:Baonu Zoska, Palmowa, Agawy, Kaktusowa)
w“wonocll\séw 1 Kay, iy,
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JRz.t. rzedna terenu ISPIR Jarostaw Jasiriski
Wykonawca: Is Pi n Blizne Jasinskiego ul.Chopina 6A
Rz.wi rzedna dna wktadki 05-082 Stare Babice
< "in situ"
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