
Opis rzędnych

rzędna włączenia

rzędna dna studni w

środku kinety

Rz.wi.

Rz.ds.

1. Wszystkie elementy stalowe wykonać ze stali min. OH18N9,

2. Montaż obejm do zbiornika wykonać za pomocą kotwy chemicznej,

3. Profilowanie kinety dla przepadu jak dla odrzutu bocznego, łączenie w strop,

zakończenie wyoblić,

4. Średnica i typ rury spadowej taka sama jak dolotowej,

4. Montaż wkładki "inside drop" prod. Predl wykonać za pomocą kotew ze stali

nierdzewnej HST-R  prod. Hilti,

5. Montaż przejścia szczelnego wykonuje prod. zbiornika,

6. Przejście szczelne wykonać w wariancie mufy z progiem oporowym i wklęsłą szyjką

dostosowaną do promienia zbiornikab prod. Predl.

Rz.ds.

Rz.wi.

Wkładka "inside drop"

prod. Predl

Rura spadowa PVC

Obejma montażowa

Nakrętka MD

Pręt gwintowany MD

Śruba, podkładka, nakrętka M8

Szczegół wykonania obejmy

Kolano PVC 45°

prefabrykowane

przejście szczelne dla

rury PVC prod. Predl

Rura dolotowa PVC

Wymiary obejmy[mm]

168 35 5 20

DN 200 210 40 6 24

Szczegół wykonania przepadu i kinety w studniach przepadowych - S9.9
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