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Powloka - zywica RECLI BT
owioka -zywiea 1. Wszystkie elementy zbiornika wylewane w monolicie, Beton C35/45, felc wg. DIN 4034 cz. |, \ Powloka - 2vwica REGLI BT
glebokosé posadowienia do 4 m p.p.t., klasa obcigzenia C (100kN/os), gérne petle transportowe, y
grubosé scianki i dna 150 mm, nasiakliwosé <5%, mrozoodpornosé¢ dla zbiornika i kregéw F100,
mrozoodpornosé¢ dla ptyty F150,
2. Wszystkie elementy tacznie z ptyta pokrywowa faczone na uszczelke DS SDVseal prod. DS
Steinhoff Polska, \
3. Powierzchnia wewnetrzna i felce pozbawione poréw, pokryte zywicg RECLI BT 1+2 kolor zétty, Plyta przykrywajaca TYP |
o 4. Wymiary niestandardowe kregéw nadstawczych co 100 mm,
S 5. Wszystkie elemeny studni od jednego producenta, - ——
1200 1S 4. Wiaz kanatowy KORUM, klasy D400, zeliwo sferoidalne,zamontowany fabrycznie zamek, Nazwa _ Zakres FfA - Lomianki Gérne
< zabezpieczajacy przed otwarciem wlazu przez osoby niepowolane, zabezpieczenie pokrywy przed |[™esY (ulice:Baonu Zoska, Palmowa, Agawy, Kaktusowa)
kradzieza, bez wentylacji, rama okragta - CDK060EF - prod. SAINT-GOBAIN. fw\,wo""““‘“‘”j"‘fgl,%
5. Regulacja wiazu z zastosowaniem Sikadur®-12 Pronto dwusktadnikowej zaprawy naprawczej na _ 70 [/ ™ Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w tomiankach Sp. z o.o.
bazie reaktywnych zywic akrylowych. W przypadku nawierzchni z kostki betonowej wykonaé Inwestor: &)} - oufl,lgglznfgiii‘:‘ii
wartwe | i ll, w pozostatych przypadkach wykona¢ tylko warstwe |, a pozostatg wysokosé zgodnie " i 6
10% =~ «—10% z technologia odtworzenia nawierzchni. Wysokos$¢ pierwszej warstwy maksymalnie 100 mm, ISPIR Jarostaw Jasineki
6. Szalunek wewnetrzny i zewnetrzny wykonanie warsztatowe. _ | (wykonawca: Is Pi n Blizne Jasifiskiego ul.Chopina 6A
7. Pret gwintowany z podkitadka i nakretka ze stali nierdzewnej stuzy do wyregulowania wysokosci 05-082 Stare Babice
zamontowania wlazu,
8. Po wyregulowaniu wtazu nalezy pokryé powierzchnie wewnetrzng zywicag RECLI BT 1+2 kolor
26%ty, Projektant: mgr inz. Jasinski Jarostaw MAZ/0198/POOS/10
/Z 9. Montaz pierscienia dystansowego wykonaé¢ na zaprawe SikaGrout®-4 N ekspansywna,

10. Wysokos¢ maksymalna pierscienia dystansowego wynosi 100 mm. W przypadku wiekszej réznicy
wysokosci nalezy zmieni¢ wysokos¢ kregu nadstawczego,
11.Stopnie ztazowe montowaé co 25 cm, typ U327 wersja SSS prod.PrefEKO s.c. . Zestawienie studni 1200 - cz. 1 - zakres 5A T1A-6

samorozlewng zaprawe do podlewek i zakotwien. Typ projektu: Projekt wykonawczy Data: Luty 2012 Skala: ---
Kineta PP @1200 prod. PredI

Nazwa Arkusza: Numer Arkusza:




