Studnia nr S9.8 Studnia nr $9.20 Studnia nr SR1*

Spadek w Wysokos¢é . Spadek w Wysokos¢é . Spadek w Wysokos¢ .
Rz.t. Rz.ds. kinecie studni [m] Uwagi Rz.t. Rz.ds. kinecie studni [m] Uwagi Rz.t. Rz.ds. kinecie studni [m] Uwagi
79.74 | 76.52 1% 3.22 - 80.10 | 77.13 1% 2.97 - 79.78 - - - -
Szkic studni Szkic studni Szkic studni WYLOT - 1
WYLOT -1 PVC 9200 Lokalizacja wiazu PVC 2200

Lokalizacja wiazu

WYLOT -1 PVC @200

WLOT -2 PVC 9160 Lokalizacja wiazu

"Inside drop"
profil kinety @110/3200
WLOT -1 PVC 9200 WLOT - 1
WLOT -1 PVC 9200 PE @110
Uwagi:
1.  Wymiarowanie elementéw zgodnie z danymi na Zestawienie studni 1200, dopuszcza sie
zastosowanie materiatdw réwnowaznych - rownowaznos¢ okreslona w opisie technicznym,
2. Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci kanalizacyjnej nalezy zweryfikowa¢ rzedne terenu w
miejscu posadowienia studni betonowych. W przypadku réznic terenu wzgledem projektu nalezy
zmieni¢ wysokos¢ nadstawki. Zestawienie wysokosci elementéw studni przedstawic¢ Opis rzednych Nazwa Zakres 5A - Lomianki Gérne
inspektorowi nadzoru do akceptacji. inwestycji: (ulice:Baonu Zoska, Palmowa, Agawy, Kaktusowa)
3. Zbiorniki musza sktada¢ sie z dennicy o wym. 2090, tylko z jednej nadstawki i ptyty pokrywowej JRz.t. rzedna terenu OO
4. Wiaczenie "inside drop" wyspecyfikowane na odrebnym rysunku. » oy “ Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.o.

ul.Rolnicza 244
05-092 Lomianki

ey o)
rzedna dna studni w Inwestor: @'}&

JReds. srodku kinety

*Studnia rozprezna - wyspecyfikowana na odrebnym rysunku.
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Zestawienie studni 1200 - cz. 3 - zakres 5A T1A-8




