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Zakres5Akanalizacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji  |km
d.1/0119-03 sanitarnej w terenie réwninnym
Profil nr K1=511,96
Profil nr K1A=169,19
Profil nr K2=136,62
Profil nr K2A=47,18
Profil nr K3=66,96
Profil nr K3A=13,95
Profil nr K4=67,50
Profil nr K4A=23,40
Profil nr K5=224,54
Profil nr K5A=46,64
Profil nr K6=120,19
Profil nr K6A=33,29
Profil nr K7=38,41
Profil nr K7A=14,03
Profil nr K8=28,51
Profil nr kBA=7,22
Profil nr K9=464,26
Profil nr K9A=156,04
Profil KT1=29,28
Profil KT2=105,91
Profil KT3=7,61
(511.96+169.19+136.62+47.18+66.96+13.95+67.50+23.4+224.54+46.64+ km 2.312
120.19+33.29+38.41+14.03+28.51+7.22+464.26+156.04+(28.49+105.91+
7.61))/1000
RAZEM 2.312
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-04 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
(3.89+1.8)/2%(511.96*1)*1.2 m3 1747.831
(((3.87+1.8)/2)+1.7)/2*169.19*1.2 m3 460.366
(2.95+1.8)/2*136.62%1.2 m3 389.367
(((2.73+1.81)/2)+1.7)/2*47.18*1.2 m3 112.383
(2.84+2.06)/2*66.96%1.2 m3 196.862
(((2.18+2.06)/2)+1.7)/2*13.95*1.2 m3 31.973
(3.3+2.7)/2*67.50%1.2 m3 243.000
(((3+2.7)/2)+1.7)/2*23.40*1.2 m3 63.882
(3.3+2.16)/2*224.54*%1.2 m3 735.593
(((3.27+2.93)/2)+1.7)/2*46.64*1.2 m3 134.323
(3+1.78)/2*120.19*1.2 m3 344.705
(((2.8+1.78)/2)+1.7)/2*33.29*1.2 m3 79.696
(2.86+2.61)/2*38.41*1.2 m3 126.062
(((2.83+2.61)/2)+1.7)/2*14.03*1.2 m3 37.208
(2.12+1.88)/2*28.51*1.2 m3 68.424
(((1.94+1.88)/2)*1.9)/2*7.22*1.2 m3 15.721
(3.9+1.8)/2*464.26*1.2 m3 1587.769
(((3.69+1.8)/2)+1.7)/2*156.04*1.2 m3 416.159
1.8%29.28%1.2 m3 63.245
(2+1.87)/2*105.91*1.2 m3 245.923
1.7%7.61*1.2 m3 15.524
RAZEM 7116.016
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.1/0324-01 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.I-1l wraz z rozbiérkg
(2312-(312.86+67.50+65.94+329.44))*3 m2 4608.780
RAZEM 4608.780
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych o gteb.do 6m palami m2
d.1/0324-03 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.I-1l wraz z rozbiérkg
(312.86+67.50+65.94+329.44)*4.5 m2 3490.830
RAZEM 3490.830
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1/0211-03 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km (dow6z podsypki)
2312*1*0.2 m3 462.400
RAZEM 462.400
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (podsypka) m?2
d.1/0501-03
2312*1 m2 2312.000
RAZEM 2312.000
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm (zasypka) m2
d.1/0501-02 Krotnosé = 2
2312*1 m2 2312.000
RAZEM 2312.000
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8|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 10
2312*1*0.2 m3 462.400
RAZEM 462.400
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu rodzimego m3
d.1/0230-01
5467.61-924.76 m3 4542.850
RAZEM 4542.850
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.1/0236-02
4542.85 m3 4542.850
RAZEM 4542.850
2 Sie¢ kanalizacyjna
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
511.96+136.62+66.96+67.50+224.54+120.19+38.41+28.51+464.26+7.05 m 1666.000
RAZEM 1666.000
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
169.19+47.18+13.95+23.4+46.64+33.29+14.03+7.22+150.1 m 505.000
RAZEM 505.000
13|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o §r.  |szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm
40+12+4+5+15+8+4+3+40 szt 131.000
RAZEM 131.000
14|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.2|1417-02 rurg teleskopowg
63 szt 63.000
RAZEM 63.000
15|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 §r 600 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2|1417-02 teleskopowag
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3m
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
17|KNNR 4 Sie¢ kanalizacji cisnieniowej - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2/1009-04 PEHD) o sr.zewnetrznej 110 mm
28.49+105.91+8.6 m 143.000
RAZEM 143.000
18|KNNR 4 Sie¢ kanalizacji cisnieniowej - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztacz.
d.2/1010-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
(28.49+105.91+7.61)/6 zlacz. 23.668
RAZEM 23.668
19|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu kanalizacji utozonego w ziemi tasmag z tworzywa |m
d.2|0219-01 sztucznego
28.49+105.91+7.61 m 142.010
RAZEM 142.010
20|Analiza indy- |[Pompownia $ciek6w z przytlgczem energetycznym i systemem sterowania szt.
d.2|widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
22|Analiza indy- | Teleinspekcja kanatow grawitacyjnych kamerg przemystowa szt.
d.2|widualna
511.96+136.62+66.96+67.50+224.54+120.19+38.41+28.51+464.26+7.05 szt. 1666.000
RAZEM 1666.000
3 AKPIA
23|Kalkulacja |Szafka rozdzielnicy pompowni $ciekdw wraz z fundamentem, stupem, anteng i |szt
d.3|whasna systemem monitoringu
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24|Kalkulacja |Stacja bazowa monitoringu szt
d.3|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Odwodnienie wykopéw
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25/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.4|/0607-01 bok.do 4 m
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
26 KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.4|0613-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
27|Kalkulacja  |Odwadnianie wykopow za pomocg igtofiltrow. godz.
d.4|whasna
500 godz. 500.000
RAZEM 500.000
5 Roboty drogowe
28|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.5/0101-01
(380+8)*1.5 m 582.000
RAZEM 582.000
29/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.5/0803-03 grubosci 3 cm
5436 m?2 5436.000
RAZEM 5436.000
30/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2
d.5/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
(380+8)*1.5 m2 582.000
RAZEM 582.000
31/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.5/0802-07 cm
(380+8)*1.5 m2 582.000
RAZEM 582.000
32/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legtos¢ do 1 km
1630.8 m3 1630.800
RAZEM 1630.800
33/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
396*0.23 m3 91.080
RAZEM 91.080
34|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(380+8)*1.5 m2 582.000
RAZEM 582.000
35/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm m?2
d.5/0112-02
(380+8)*1.5 m2 582.000
RAZEM 582.000
36/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
(380+8)*1.5 m2 582.000
RAZEM 582.000
37/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
(380+8)*1.5 m2 582.000
RAZEM 582.000
38|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.5/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
(380+8) m 388.000
RAZEM 388.000
39/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.5/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(340+140+37+67+70+38+30+100)*1.5 m2 1233.000
RAZEM 1233.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5/0511-03 towo-piaskowej - kostka z odzysku
(340+140+37+67+70+38+30+100)*1.5 m?2 1233.000
RAZEM 1233.000
41|Analiza wias-|Optaty za zajecie pasa drogowego m?2
d.5|na
1659*4 m?2 6636.000
RAZEM 6636.000
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