Studnia nr S2.18 Studnia nr S2.21 Studnia nr S2.25

Spadekw | Wysokosé . Spadekw | Wysokosé . Spadek w | Wysokos¢ Uwagi
Rzt | Rzds. | “tinecie | studni[m] Uwagi Rzt | Rzds. | “finecie | studni[m] Uwagi Rzt | Rzds. | “inecie | studni[m] g
80.20 77.40 1% 2.80 - 79.95 77.77 1% 2.18 - 79.42 76.36 1% 3.06 -
Szkic studni Szkic studni Szkic studni
WYLOT - PVC 2200 WYLOT - PVC 2200 WYLOT - PVC 9200
-
- WLOT - PVC 2200 - WLOT - PVC 2160 - WLOT - PVC @160
WLOT - PVC 93160 "Inside drop"
"Inside drop”
WLOT - PVC @200 WLOT - PVC @200
Studnia nr $3.2 Studnia nr $3.4 Studnia nr S3.6
Rz.t Rz.d Spadek w Wysokos¢ Uwagi Rz.t Rz.d Spadek w Wysokos¢ Uwagi Rz.t. | Rz.ds. Sp_a del_( w Wysol_(os'é Uwagi
z.L z.0s. kinecie studni [m] z.L z.ds. kinecie studni [m] kinecie studni [m]
79.53 | 77.08 1% 2.45 - 79.43 | 77.30 1% 2.13 - 79.31 | 77.61 1% 1.70 -
Szkic studni Szkic studni Szkic studni
WYLOT - PVC 2200 WYLOT - PVC 2200
WYLOT - PVC @200 '\
_ I\lNLO-T - PVC"QZOO -WLOT - PVC @160 WLOT - PVC @160 - WLOT - PVC @160
" Inside drop WLOT - PVC 2160 "Inside drop"
"Inside drop"
WLOT - PVC @200 WLOT - PVC 3200 WLOT - PVC 93200
Uwagi: Opis rzednych
1.  Wymiarowanie elementéw zgodnie z danymi na Zestawienie studni 1200, dopuszcza sie Inwestor: # e, Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji
zastosowanie materiatéw réwnowaznych - rownowaznosé okreslona w opisie technicznym, _|Rz.t. rzedna terenu %‘;@ w Lomiankach Sp. z o.0.
2. Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci kanalizacyjnej nalezy zweryfikowa¢ rzedne terenu w o 12 ul.Rolnicza 244 05-092 Lomianki
miejscu posadowienia studni betonowych. W przypadku réznic terenu wzgledem projektu nalezy rzedna dna studni w Jednostka projektowa: @
zmienié wysokos$é nadstawki. Zestawienie wysokosci elementéw studni przedstawié JRz.ds. srodku kinety mQSI(
inspektorowi nadzoru do akceptacji. 05-079 Syejousk, Lg’ﬁ@?g«sﬁ_’égﬁtzfg‘;y w Iﬂ Swigtowe] 1

internet: www.masko.com.pl

3. Zbiorniki musza sktada¢ sie z dennicy o wym. 2090, tylko z jednej nadstawki i ptyty pokrywowej
4. Wiaczenie "inside drop" wyspecyfikowane na odrebnym rysunku.

e—mail:masko@masko.com.pl

Inwestycja:  Projekt sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej - Zakres 5C
ul. Wiosenna, Maciejowicka, Jasminowa, Dziatkowa, Kosynierow

Nazwa rysunku: Zestawienie studni 1200 cz 5 - zakres 5C

Projektowat: Podpis:

mgr inz. Z. Moroz
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07

Stadium:

wykonawczy

Branza:
sanitarna

Nr rysunku:

T1R-16

Data wykonania: Skala:
sierpien 2012 ----




