
Opis rzędnych

rzędna terenu

rzędna dna studni w

środku kinety

Rz.t.

Rz.ds.

Studnia nr S2.12

Rz.t. Rz.ds.

Spadek w

kinecie

Wysokość

studni [m]

Uwagi

79.58 76.67 1% 2.91 -

Studnia nr S2.16

Rz.t. Rz.ds.

Spadek w

kinecie

Wysokość

studni [m]

Uwagi

80.50 77.15 1% 3.35 -

Uwagi:

1. Wymiarowanie elementów zgodnie z danymi na Zestawienie studni 1200, dopuszcza się

zastosowanie materiałów równoważnych - równoważność określona w opisie technicznym,

2. Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci kanalizacyjnej należy zweryfikować rzędne terenu w

miejscu posadowienia studni betonowych. W przypadku różnic terenu względem projektu należy

zmienić wysokość nadstawki. Zestawienie wysokości elementów studni przedstawić

inspektorowi nadzoru do akceptacji.

3. Zbiorniki muszą składać się z dennicy o wym. 2090, tylko z jednej nadstawki i płyty pokrywowej

4. Włączenie "inside drop" wyspecyfikowane na odrębnym rysunku.

Szkic studni
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Studnia nr S2.1

Rz.t. Rz.ds.

Spadek w

kinecie

Wysokość

studni [m]

Uwagi

79.76 75.64 1% 4.12 -

Szkic studni

WLOT - PVC Ø200

WYLOT - PVC Ø200

WLOT - PVC Ø160

"Inside drop"

Studnia nr S2.4

Rz.t. Rz.ds.

Spadek w

kinecie

Wysokość

studni [m]

Uwagi

79.64 75.99 1% 3.65 -

WLOT - PVC Ø200

Szkic studni

WLOT -  PVC Ø200

WLOT - PVC Ø160

"Inside drop"

WLOT - PVC Ø200

"Inside drop"

Studnia nr S2.8

Rz.t. Rz.ds.

Spadek w

kinecie

Wysokość

studni [m]

Uwagi

79.42 76.36 1% 3.06 -

Szkic studni

WLOT - PVC Ø200

WYLOT - PVC Ø200

WLOT - PVC Ø200

"Inside drop"

WLOT - PVC Ø200

WYLOT - PVC Ø200

WLOT - PVC Ø160

"Inside drop"
WLOT - PVC Ø160

"Inside drop"

Studnia nr S2.15

Rz.t. Rz.ds.

Spadek w

kinecie

Wysokość

studni [m]

Uwagi

80.58 76.95 1% 3.63 -

Szkic studni

WYLOT - PVC Ø200

WLOT - PVC Ø160

"Inside drop"

WLOT - PVC Ø200

Szkic studni

WLOT - PVC Ø200

WYLOT - PVC Ø200

WLOT - PVC Ø160

"Inside drop"
WLOT - PVC Ø160

"Inside drop"


