
Właz 425 żeliwny klasy D400
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Rura teleskopowa

 425/750

Uszczelka

Rura trzonowa

karbowana 425

PP - SN4

Uszczelka

Kineta TEGRA 425

PP - króćce SW
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Elementy studni inspekcyjnej TEGRA 425

Wkładka "in situ"

Ø160

Opis rzędnych

rzędna terenu

rzędna dna wkładki

"in situ"

rzędna dna studni w

środku kinety

Rz.t.

Rz.wi.

Rz.ds.

Rz.t.

Rz.wi.

Rz.ds.

Zestawienie studni inspekcyjnych TEGRA 425

Lp

Nr

Studni

Typ kinety

/"in situ"

DN

Kąt

Rz.t. Rz.ds. H

70 S6.35 T 200 - 79.91 78.09 1.82

71 S6.38 T 200 - 79.85 78.28 1.57

72 S6.39 T 200 - 79.84 78.32 1.52

73 S7.2 I 200 - 79.60 77.74 1.86

H

Uwagi:

1. Wymiarowanie elementów zgodnie z rysunkiem Elementy studni

inspekcyjnej TEGRA 425, dopuszcza się zastosowanie

materiałów równoważnych - równoważność określona w opisie

technicznym,

2. Rzędne dna wkładki "in situ" zgodnie z profilami,

3. Długość rury teleskopowej 750 mm,

4. Wszystkie elemeny studni od jednego producenta

5. Właz kanałowy okrągły do rur teleskopowych Dn 425, klasy

D400, mocowanie na 2 śruby.
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