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nty studni Inspekcyjnej TEGRA 600

Wiaz zeliwny klasy D400
/ Teleskopowy adapter do wlazéw z kotnierzem typ 805
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Uwagi:

\ Kineta TEGRA 600 Z PP

1.  Wymiarowanie elementéw zgodnie z rysunkiem Elementy studni inspekcyjnej
TEGRA 600, dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych -
réwnowaznosc¢ okreslona w opisie technicznym,

pON

Rzedne dna wktadki "in situ” zgodnie z profilami,
Wszystkie elemeny studni od jednego producenta,
Witaz kanatowy KORUM, klasy D400, zeliwo sferoidalne,zamontowany fabrycznie

zamek, zabezpieczajacy przed otwarciem wlazu przez osoby niepowolane,

zabezpieczeni

e pokrywy przed kradzieza, bez wentylacji, rama okragta -

CDKOG60EF - prod. SAINT-GOBAIN.

Opis rzednych
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Zestawienie studni inspekcyjnych TEGRA 600

LP | goun km‘:y DN |Kat| Rzt |Rzds.| H
1| s13 | 200 | - | 7941 | 75.78 | 3.63
2 | si5 | 200 | - | 8001 | 76.07 | 3.94
3| s17 | 200 | - | 8039 | 7621 | 418
4| s18 | 200 | - | 8052 | 76.26 | 4.26
5 | s1.9 | 200 | - | 8052 | 7628 | 424
6 | s1.10 | 200 | - | 8050 | 76.43 | 4.07
7| s112 | 200 | - | 80.49 | 7652 | 3.97
8 | s113 | 200 | - | 80.46 | 76.60 | 3.86
o | s114 | 200 | - | 8041 | 7667 | 3.74
10| s115 | 200 | - | 8036 | 76.75 | 3.61
1] s22 T 200 | - | 7973 | 7572 | 401
12| s23 T 200 | - | 79.72 | 7589 | 3.83
13| s2.14 | 200 | - | 8050 | 76.89 | 3.61
14| s62 | 200 | - | 7957 | 75.86 | 3.71
15| 63 | 200 | - | 7956 | 75.88 | 3.68
16| S6.4 | 200 | - | 7954 | 75.03 | 361
17| s65 | 200 | - | 7953 | 75.96 | 357
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