z H z H Zestawienie materiatéw
Szczegoty wykonania elementéw wezla wodociggowego - typ 1 — — — —
16 1 Tuleja kotniezowa PE 100 SDR 17 LS @110 GF+ 753800814 1 szt.
i B ! B Kotnierz stalowy pokryty polimerowa warstwg GE+ Lot
antykorozyjna dla rury PE @110 szt.
1 2 Uszczelka EPDM z wktadkg metalowg dla rury PE @110 Integra G-S-W 1 szt.
%L 1= 1 .}‘¥16 6 Sruby, nakretki, podktadki A2 8 szt.
3 Trdjnik kotnierzowy T @100/100 712/1010 1 szt.
[
7{‘!%;’57 Montaz rury PVC na wcisk 15 4 Uszczelka EPDM z wkiadkg metalowg dla DN 100 Integra G-S-W 1 szt.
- Rzut B-B Sruby, nakretki, podktadki A2 8 szt
,’} b Podbetonowanie C12/15 ‘ y, hakretd, p :
15 i L 5 Zasuwa krétka DN100 AVK 06/75 1szt.
’ } i } } } Kotnierz stalowy pokryty polimerowg warstwg GF+ 1szt
1 '1 1] - 1 14 antykorozyjna dla rury PE @110 :
%I% o F==4 6 [Uszczelka EPDM z wktadka metalowa dla rury PE @110 Integra G-S-W 1 szt
| | | |
L ! Sruby, nakretki, podktadki A2 8 szt.
| | | | R - — -
! ! ! ! 7 Tuleja kotniezowa PE 100 SDR 17 LS @110 GF+ 753800814 1szt.
14 b b Uszczelka EPDM z wkiadka metalowa dla DN 100 Integra G-S-W 1 szt.
I I I I 8 -
} } } } Sruby, nakretki, podktadki A2 8 szt.
[ [ [ [
} } } } 13 9 Zasuwa krétka DN100 AVK 06/75 1 szt.
13 Kotnierz stalowy pokryty polimerowg warstwg GF+ 1szt
antykorozyjng dla rury PE @110 ’
10 [Uszczelka EPDM z wktadka metalowa dla rury PE @110 |  Integra G-S-W 1 szt.
12 12 Sruby, nakretki, podktadki A2 8 szt.
11 Tuleja kotniezowa PE 100 SDR 17 LS @110 GF+ 753800814 1 szt.
‘ 12 Przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy DN100 Léll(l;sgdrl/g)s(o 2 szt.
\/ 13 Rura PVC lita SN8 @160 Wavin 2 szt.
‘ 14 Obudowa betonowa zasuwa Sienkiewicz 2 szt.
8 15 Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W KZO 4056 2 szt.
9 ‘ 16 Obudowa betonowa zasuwa Sienkiewicz 2 szt.
10 —__J Rzut A-A 17 Ptyta podporowa wezeta zasuw prefabrykat 1 szt.
11
| 500 |
R L 3
Rura PE 100 SDR 17 9110 Rura PE 100 SDR 17 @110
o 2
- 4
5 5 Inwestor: 27 e, Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
D (&ﬁy&) w Lomiankach Sp. z o.0.
.\ om0 ul.Rolnicza 244 05-092 Lomianki
6 :
- Jednostka projektowa:
350 | Limasko
7 05-070 Sulejowek, M KomBataatSic I Wojny, Swigtowe; 1

17 / ‘
Rura PE 100 SDR 17 @110
Uwagi:

1. Wymiarowanie elementéw zgodnie z typami wskazanymi w tabeli Zestawienie
materialéw, dopuszcza sie¢ zastosowanie materialow réwnowaznych -
réwnowaznos¢ okreslona w opisie technicznym,

2. Zastosowac plyte betonowa numer 16 na terenach nieutwardzonych.
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