Rzut zbiornika pompowni

DETAL "A"

Montaz wiazu zgodnie z
zestawieniem studni 1200

Przekroéj A-A

Szczegoty wykonania pokrywy zbiornika

Otwor @100 Otwor @800

Otwor 3100

Szczeg6t wykonania rurociggéow

Szczegoély wykonania wywiewki cz. |
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Profil 40X60 gr. 3 mm, mocowanie do
zbiornika ptaskownik 140X40 gr 4mm,
obejmy mocujace rurociagi 2X @84
mocowane do profilu

Wypetni¢ elastycznym uszczelnieniem

tancuch uszczelniajacy typ
"A2" prod. Integra Gliwice

Dennica @104 gr 2mm

Szczegot wykonania wentylaciji
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Zageszczona podsypka zwirowo-piaskowa
Stabilizowana cementem 100kg/m?

Zestawienie elementéw zelbetowych zbiornika pompowni

Wszystkie elementy zbiornika odlewane w monolicie

Beton C35/45, felc wg DIN 4034 cz. |, gteboko$¢ posadowienia do 7.4 mppt.

w klasie obcigzenia C (100kN/os), gorne petle transportowe, grubos¢ scianki i dna 150 mm, nasigkliwos$¢ <5%,

Lokalizacja sondy ci$nieniowej

DETAL "A"

mrozoodpornos¢ dla zbiornika i kregéw minimum F100, mrozoodpornos¢ dla ptyty F150, ptyta przykrywajacai inne elementy
zbiornika taczone na uszczelke, powierzchnia wewnetrzna pozbawiona poréw, wewnetrzna powierzchnia i felce pokryte

zywicg RECLI BT 1+2 kolor zo6ity.

A. Zbiornik DN 1500 wysokosci 2500 mm z monolityczng kineta GRP Flygt - TOP 80
B. Krag nadstawczy DN 1500 wysokosci 2300 mm firmy Wifabet

C. Krag nadstawczy DN 1500 wysokosci 400 mm firmy Wifabet

D. Piyta pokrywowa DN 1500 wysokosci 200 mm firmy Wifabet

Wszystkie elementy zbiornika od jednego producenta.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci kanalizacyjnej nalezy zweryfikowa¢ rzedne terenu w miejscu posadowienia
zbiornika. W przypadku réznic terenu wzgledem projektu nalezy zmieni¢ wysokos¢ ostatniej nadstawki. Zestawienie

nowych wysokosci elementéw studni przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Lokalizacja mocowania sondy
hydrostatycznej
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Szczegoly wykonania fundamentu

Przekroj A-A
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Szczegoly wykonania wentylaciji cz. Il

tancuch uszczelniajacy szerokosci 90mm

Rura @104X2 - dlugos¢ zgodnie z Zagospodarowaniem Terenu

Sciana zbiornik
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Obejma montazowa KO dla
rury @104, montaz do
zbiornika za pomoca kotwy
chemicznej

Obejma montazowa KO dla
rury @104, montaz do
zbiornika za pomoca kotwy
chemicznej

Szczegoty wykonania przejs¢ szczelnych dla
wlotu sciekéw PVC 200

Adapter do zbiornika okragtego

tancuch uszczelniajacy typ
"A2" prod. Integra Gliwice

Wypetni¢ elastycznym uszczelnieniem
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Zestawienie elementow wyposazenia

1. Pompa z autoztgczem N 3085 MT 3~ 463 Installation: P, prowadnicami nierdzewnymi i mocowaniem gérnym szt. 2 prod. Flygt,

2. Zasuwa wrzecionowa VAG Erox DN 200 wraz z zestawem napedowym nr.3 do gtebokosci zabudowy 6m i adapterem do mocowania
w zbiorniku okrggtym Dn 1500 prod. VAG,

Zawor zwrotny kolanowy Combi ESK 11 DN80 prod. EkoWodrol,

Zasuwa odcinajgca DN100 nr typ 702/10, z niewznoszacym sie wrzecionem prod. AVK,

Wiaz kanatowy w klasie D400 PAMREX 800 bez wentylacji z zamkiem "SCS" prod. Saint-Gobain,

Skrzynka do nawiertki wysoko$ci 150mm z napisem "W" prod. Odlewnia Zeliwa FANSULD,

Drabina nierdzewna kanatowa prod. Meprozet Brzeg,

Stup os$wietleniowy aluminiowy S-40SwAL wysokos$ci 4m prod. Elektromontaz Rzeszéw,

ONO AW

Zestawienie elementow rurociggéow

A1 - Wywijka @ 84X2 ,luzny kotnierz aluminiowy Dn 80 na rure 84,uszczelka EPDM z wktadka metalowg prod. Integra-Gliwice typ G-S-W
A2 - Redukcja 3104/84X2

A3 - Czwornik krotki @104X2

A4 - Nypel jednostronny Dn100, Zaslepka gwint wew. Dn100

A5 - 2 X wywijka @ 104X2, 2 X luzny kotnierz aluminiowy Dn 100 na rure 104, 2 X uszczelka EPDM z wkfadkg metalowg prod.
ltegra-Gliwice typ G-S-W

A6 -2 X Kotnierz stalowy pokryty polimerowg warstwg antykorozyjng dla rury PE @110 prod GF+, ,uszczelka EPDM z wkiadkg metalowg
prod. Integra-Gliwice typ G-S-W, tuleja kotniezowa PE 100 SDR 17 LS @110.

Wszystkie elementy stalowe minimum OH18N9
tancuchy i linki minimum OH18N9
Sruby, nakretki, podktadki montazowe wykonanie stal nierdzewna A2

Sygnalizacja poziomoéw i cisnienia

Sygnalizacja poziomu z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej SG-25 prod. Aplisens montowanej na rurze @ 34X2, obejmy @34, profil
40X40 zamocowany do konstrukcji pomostu roboczego. Poziomy awaryjne max. i suchobieg sondy gruszkowe.Pomiar ci$nienia na
rurociggu ttocznym Cerabar T PMC131 prod. Endress-Houser, zakres pomiaru 0-4 bar, wersja z kablem. Zabezpieczy¢ potagczenie sondy
z kablem tasmg izolacyjng samowulkanizujgcg. Montaz:Mufa G1/ 2,Kurek kulowy, ZK-Ga Rp 1/2 prod.Chemitex wersja |,$rubynek 1/2
gwint zewnetrzny/wewnetrzny.

Kotwienie

Wszystkie elementy stalowe kotwione do zbiornika zelbetowego za pomocg kotew segmentowych
HST-R M10X90/10 materiat kotw stal nierdzewna A4 klasy 1.4401 prod. Hilti

Srednica kotw do montazu pompy i prowadnic w DTR urzadzenia

Przejscia szczelne przez zbiornik
Wszystkie przej$cia szczelne przez zbiornik uszczelni¢ tancuchami uszczelniajgcymi typ "A2" prod. Integra Gliwice.

Oswietlenie pompowni

Do oswietlenia pompowni przewidziano przeciwwybuchowg oprawe o$wietleniowag 113 Ex typ 113-03 EX/C/W prod. PolamRem.
Zamontowac zrodto swiatta o mocy 150W. Wigczanie os$wietlenia z szafki sterowniczej. Lokalizacja ustali¢ na roboczo z inspektorem
nadzoru inwestorskiego

Szczegoty wykonania pomostu
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DETAL "C" Zawias 40X60X1.5

Profil 50X100 gr 3mm

Szczegobty wykonania
kratki Vema 500X500X30

Szczegoly wykonania
mocowania pomostu
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Szczegoty wykonania mocowania profili 40X60
do zbiornika - ptaskownik 140X40
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Szczegobty montazu sondy

hydrostatycznej i . .
Szczegobty montazu sondy suchobiegu
obejma montazowa @34
o Zawiesie kotwione
© Karabinczyk
S | — Profil 40X40 gr. 3mm Szekla
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Profil 100X50 gr. 3 mm
(konstrukcja wsporcza
pomostu)
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/ obejma montazowa @34

Sonda gruszkowa

\ Linka

A Rura 34X2 - diugosci 2.75 m

Jﬁ\ Szekla
S~ Obciaznik 1kg

Uszczelka kanalizacyjna @32/@25
montowana na wcisk

Sonda hydrostatyczna
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