1:100

A4

1:500

OZNACZENIE PROFILU: Sp4.1
POZIOM POROWNAWCZY 65.00 m n.p.m.

XXX XXX XXX
—— —

=77.64

LTegra 425
| —granica dziatki

Il

2.39| 77.64| 80.03]Proj. wigczenie do kanatu S4 6200, Rz.d.

SPADKI, DrUGOSCI

RZEDNA TERENU ISTN. :
RZEDNA DNA KANALU 25
ZAGLEBIENIE DNA KANALU R

15 %o

SREDNICA, MATERIAL

EE=1ERN

ODCINKI

ODLEGKOSCI

0.00] _,
1.75

HEKTOMETRY

S4.

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi—graf.com.pl)

Sp4.2

n @LStudnia betonowa 1200
dziatki

i .
| DNogranica

=77.68

2.44 77.68 80.12 Proj. wigczenie do kanatu S4 $200, Rz.d.

2.42] 77.70] 80.12]

N2
EN

=3
f=]

X'U
I EIE

€

0.00 _,

S4.2

Sp4.3

ngegra 425

granica dziatki

71.76

Skrzyzowanie z proj. Wod W5 WH5.1-W5.4 ¢110, Rz.o.

Ml

78.37

2,40 77.76 80.16 Proj. wigczenie do kanatu S4 $200, Rz.d.

1.55] 78.61

1.50] 78.66| 80.16f99z. gA

0.00

3.81

$4.3

Sp4.3

Sp4.4

LTegra 425
| “granica dziatki

=71.76

[kabel energ. ePNN
Tkabel energ. ePN

240 77.76 80.16 Proj. wigczenie do kanatu S4 ¢200, Rz.d.

1.53| 78.63|
1.50 78.66 80.16

Bl

)
1N

NS
PN
oo

0.00
218

s4.3
Spd.4

A2

Sp4.5

@Studnia betonowa 1200

granica dziatki

77.97

Skrzyzowanie z proj. Wod W5 W5.4-W5.5 110, Rz.o.

78.24

1.97 77.97 79.94 Proj. wigczenie do kanatu S4 ¢200, Rz.d.

1.45| 78.49

1.40| 78.54| 79.94§99z. gP6S

0.00

S4.4

Sp4.6

SQStudnio betonowa 1200

~

granica dziatki

=77.97

1.97 77.97 79.94 Proj. wigczenie do kanatu S4 ¢200, Rz.d.

|kabel enerq. ePNN
| 1’80| 78’14| 79‘94'kabel energ. 2eANN

0.00

S4.

S

== I
o= ~
|m88|3 b

N>
(&3]
Cal

Sp4.7

78.22

LTegra 425

| o

granica dziatki

m

abel energ. 2eANN

[kabel telek. tP

1.52 78.22 79.74 Proj. wigczenie do kanatu S4 ¢200, Rz.d.

| 1.48| 78.26|

N
=
N
E

0.00

S4.

79.741 kabel _energ. ePNN

—_

~No
DO
8

=
|U)°§

Sp4.8

@LStudnia betonowa 1200

o)

granica dziatki

78.27

abel energ. 2eANN

Jkabel telek. tP

1.43 78.27 79.70 Proj. wtgczenie do kanatu S4 6200, Rz.d.
\§’3| 1.39| 78.31|

0.00

79.700kabel energ. ePNN

54.6

Uwagi:

1. Odcinki wykopu pod rurocigg w poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu (gaz,
woda, kanalizacja, telekomunikacja,energia) nalezy wykonywac¢ recznie przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci. Istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
odpowiednich norm,

2. Rzedne skrzyzowah projektowanego przewodu z istniejgcym uzbrojeniem terenu sg
wielkosciami przyblizonymi,

3. Podsypka minimum 10 cm.
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