o
(o]
<
2
>
= |
2 o
E 5 £ 3
N = o &
= j. [0 o—
o 5] 2 =
5 8 = z
c = = c
= o <
O : ~ N
~ o o
= o 9 £ £
=] ~ L 8 o
W2.15 3 S W215.3 WH2.15.1
W2.15.1 W2.15.2 e Ill '
—— —m
IN
2 R @3
N ~]
<+ N ~ ~R
° 3 ) " i
=) l,: N < N
-~ N N|
= I & o ole
S - ~ 4.
- o~ o Nl olo
N ~ ~& 3
N o ~ By ~e Py
v = i — Ty M=
1:500 . 4 @ 4o oA
o~ & ol & SR
= | = = =T
= S
: g s g o
© S Bsi oo oo
O O O o| O
= = = gl= ==
I & N ~|& NI
— - — N -
l | l —l Ol oo
o | ~ 2 - e 2o
S ® 5] + o8 SIS
N R .2 N i LN N| N
O I | Q) | c|O ol o
g3 S 9 > S| ge
OZNACZENIE PROFILU: W2.15.1 g2 3 gl £ KE EE
A e 5 _ 5 S -
POZIOM POROWNAWCZY 65.00 m n.p.m. glsls g ° £ S oo
o XXX XXX 0O | O w ol 4 wmio- [ (a
N| ™M) [le] [le] 00! ~N <+ o O
RZEDNA TERENU ISTN 3 @ g & 2 2 = ol
(o] (o] o
E, : g @ g g ¢ & = Py
3 > o g 3 3 B 83
RZEDNA OSI RUROCIAGU SES N R R S N N
~f = ~ ~ ~ ~|~=
o o ol o 0 ™ ™~ ol
/AGLEBIENIE OSI RUROCIAGU == EEE = = ==

SPADKI, DrUGOSCI

90.50m
1%

SREDNICA, MATERIAL

PE®110 SDR17 PN10 L=90.50m

HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi—graf.com.pl)

nr ewid. 92/1 - nawierzchnia ptyty betonowe

0

nr ewid. 92/1 - nawierzchnia gruntowa

O D C| N K | 27.21 8.87 37.75 16.67
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Uwagi:

1. Odcinki wykopu pod rurociag w poblizu skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem terenu (gaz, woda,
kanalizacja, telekomunikacja,energia) nalezy wykonywac recznie przy zachowaniu szczegdlne;j
ostroznosci. Istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm,

2. Rzedne skrzyzowah projektowanego przewodu z istniejgcym uzbrojeniem terenu sg wielkosciami

przyblizonymi,
3. Podsypka minimum 10 cm,

4. Tasme lokalizacyjng niebieskg uktadac¢ 40 cm nad rurociggiem, wktadka metalowa do dotu.

Inwestor: wrre, Zaktad Wodociagow i Kanalizacji

Y w Lomiankach Sp. z o0.0.
om0 ul.Rolnicza 244 05-092 Lomianki

Jednostka projektowa: m k

05-070 Sulejowek, S RomBRtaAt I Wojny Swiatowej 1
tel./fax (22) 611-86-23, (22) 673-40-65
internet: www.masko.com.pl
e—mail:masko@masko.com.pl

Inwestycja:  Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej - Zakres 5C
ul. Wiosenna, Maciejowicka, Jasminowa, Dziatkowa, Kosynierow

Nazwa rysunku: Profil nr W2.15.1 - zakres 5C

Projektowat: Podpis:

mgr inz. Z. Moroz
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07

Stadium: Branza: Nr rysunku:
wykonawczy sanitarna

Data wykonania: Skala: T3 R_8
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